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Технико–экономическая эффективность применения 

ускоряющих твердения, противоморозных и пластифицирующих добавок

1. Краткая характеристика добавок
 1) " АрмМикс  НОРДПЛАСТ" - комплексная добавка для бетонов и строительных растворов: ускоритель твердения,   пластификатор, противоморозный, повышающий прочность и плотность растворов.
      Добавка безопасна для здоровья человека и окружающей среды и разрешена для производства бетонов и строительных растворов для внутренних и наружных работ на объектах Министерства обороны РФ, а также для гражданского и промышленного строительства. Добавка представляет собой низковязкую жидкость на водной основе содержащую взвесь и  микрогелевый осадок, без раздражающего запаха, при хранении не выделяет вредных газов и паров, нетоксична, пожаро и взрывобезопасна. Не замерзает при температурах до -40(С.
      Добавка предназначена для применения в качестве ускорителя твердения, пластификатора и противоморозной добавки 1 группы при производстве бетонных и железобетонных конструкций и строительных растворов, приготовленных на основе портландцементного клинкера. 

      Добавка эффективна для снижения энергозатрат при ТВО бетонов, повышения темпа набора прочности, для обеспечения набора критической прочности бетонов и строительных растворов при отрицательной температуре и предотвращения замерзания бетонной смеси при транспортировании, укладке и уплотнении. Ускоряет твердение и увеличивает прочность бетона нормального твердения в возрасте 1 суток или после ТВО на 30-50% и более

· Пластифицирует бетонные смеси и увеличивает подвижность смесей от П1 до П4 при снижении расхода воды затворения.
· Оказывает выраженный стабилизирующий эффект – устраняет водоотделение и расслаиваемость смесей. 
· Кладочный раствор "не садится", легкий в работе, не стекает со стены и не загрязняет кладку. 
· Препятствует высолообразованию. 
· Повышает прочность бетона на 1–2 класса.
· Обеспечивает твердение бетона при температурах до минус 15(С.
· Повышает водонепроницаемость бетона на 2-4 ступени до W4–W8
· Эффективен  для низко- и высокомарочных цементов.
· Транспортируется и хранится в неотапливаемых контейнерах и складах, не замерзает до минус 40˚С.
      2) Поташ ускоритель твердения, противоморозный - кристаллический порошок, сильно ускоряющий схватывание и твердение - бетонные смеси имеют очень короткие сроки схватывания. 

   За счет весьма коротких сроков схватывания и возникновения в бетоне больших внутренних напряжений, поташ является опасной добавкой – его применение вызывает появление микро- и макротрещин и существенно снижает прочность, водонепроницаемость и морозостойкость бетона, а при прогреве бетон теряет до 30% прочности, по сравнению с непрогретым.

      Поташ не ухудшает свойств бетона, если его вводить в бетонную смесь совместно с одним из замедлителей схватывания:
      - сульфитно-дрожжевой бражкой СДБ (смесью кальциевых, натриевых, аммониевых, кальциево-натриевых солей лигносульфоновых кислот);

      - тетраборатом натрия ТН (бура) (кристаллическим продуктом состава Na2B4O7 · 10 H2O);

  - жидким стеклом ЖС (растворимым силикатом натрия) в смеси с адипиновым пластификатором ПАЩ-1

     3) Нитрит натрия ускоритель твердения, противоморозный - кристаллический порошок или водный раствор.

   Нитрит натрия - ядовитое, пожароопасное вещество, являющееся окислителем.

   Предельно допустимая концентрация (ПДК) окислов азота в пересчете на NO2 в рабочей зоне (воздухе)  промышленных предприятий 5 мг/м³ (0,005 мг/л).

   Внимание! При совместном использовании пластификаторов - лигносульфонатов ЛСТ и нитрита натрия могут выделяться отравляющие газы – окислы азота NO и NO2.

    Внимание! К разложению нитрита натрия может привести его смешивание с добавкой СДБ.

    Внимание! Емкости, предназначенные для приготовления, хранения и переноски водных растворов или порошка нитрита натрия необходимо обозначать надписью "Яд!" (Руководство НИИЖБ по применению бетонов с противоморозными добавками).

     4) Формиат натрия ускоритель твердения, противоморозный - натриевая соль муравьиной кислоты - кристаллический белый порошок с кислой реакцией водных растворов (рН=6).

Формиат натрия не обладает пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами.  

Поэтому для повышения подвижности бетонных смесей и снижения В/Ц отношения формиат натрия традиционно используют совместно с разжижителем С-3 - лигносульфонатом нафталина (порошкообразным или жидким). 

     5) Лигносульфонат нафталина С-3 разжижитель (пластификатор) - продукт на основе полиметиленнафталин-сульфонатов обладает ярковыраженным разжижающим действием. С-3 содержит опасные в биологическом отношении фенол и формальдегид. 

Сульфат натрия в количестве 7-10%, содержащийся в С-3, является активным высолообразующим агентом, что ограничивает применение С-3 в конструкциях, не допускающих высолов. Также, несмотря на малые концентрации, сульфат натрия может способствовать развитию сульфатной коррозии бетона в процессе его эксплуатации. 

1. Сравнительная экономическая эффективность применения порошка поташа (без и совместно с тетраборатом натрия ТН) и комплексной добавки АрмМикс «НОРДПЛАСТ»

	Расчетная температура,

˚С
	Поташ К2СО3
	Тетраборат 

натрия
	Всего, руб.
	НОРДПЛАСТ

	
	кг на 100

кг. цем.
	Цена

р./кг.
	Итого

Руб.
	кг на 100

кг. цем.
	цена

р./кг.
	Итого

Руб
	
	л, на 100

кг. цем.
	цена

р./кг
	Итого

Руб.

	от 0 до -5
	5-6
	55
	275-330
	1-1,2
	30
	30-36
	305-366
	1
	75
	75

	от -5 до -10
	6-8
	
	330-440
	1,2-1,6
	
	36-48
	366-488
	1,5
	
	112

	от -10 до -15
	8-10
	
	440-550
	1,6-2
	
	48-60
	488-610
	2
	
	150


   ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение комплексной добавки НОРДПЛАСТ во всем диапазоне температур экономически более выгодно, чем поташа, даже без использования замедлителей схватывания СДБ, ТН или ЖС + ПАЩ-1.  

2. Сравнительная экономическая эффективность применения нитрита натрия (без и совместно с пластифицирующей добавкой С-3) и комплексной добавки АрмМикс «НОРДПЛАСТ»
	Расчетная температура,

˚С
	Нитрит натрия
	Суперпластификатор

С-3
	Всего, руб.
	НОРДПЛАСТ

	
	кг на 100

кг. цем.
	Цена

р./кг.
	Итого

Руб.
	кг на 100

кг. цем.
	цена

р./кг.
	Итого

Руб
	
	л, на 100

кг. цем.
	цена

р./кг.
	Итого

Руб.

	от 0 до -5
	4-6
	42
	168-252
	0,8
	45
	36
	204-288
	1
	75
	75

	от -5 до -10
	6-8
	
	252-336
	
	
	
	288-372
	1,5
	
	112

	от -10 до -15
	8-10
	
	336-420
	
	
	
	372-456
	2
	
	150


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение комплексной добавки НОРДПЛАСТ во всем диапазоне температур более выгодно, чем нитрита натрия, даже без использования пластифицирующих добавок, например С-3.

3. Сравнительная экономическая эффективность применения порошка формиата натрия 

(без и совместно с пластифицирующей добавкой С-3)

и комплексной добавки АрмМикс «НОРДПЛАСТ»

	Расчетная температура,

˚С
	Формиат натрия
	Суперпластификатор

С-3
	Всего, 

руб.
	НОРДПЛАСТ

	
	кг на 100

кг. цем.
	Цена

р./кг.
	Итого

Руб.
	кг на 100

кг. цем.
	цена

р./кг.
	Итого

Руб
	
	л, на 100

кг. цем.
	цена

р./кг.
	Итого

Руб.

	от 0 до -5
	2
	30
	60
	0,8
	45
	36
	96
	1
	75
	75

	от -5 до -10
	4
	
	120
	
	
	
	156
	1,5
	
	112

	от -10 до -15
	6
	
	180
	
	
	
	216
	2
	
	150


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение комплексной добавки НОРДПЛАСТ во всем диапазоне температур экономически более выгодно, чем формиата натрия совместно с пластифицирующей добавкой С-3.

Контактная информация по поставке материалов: 

Тел. Многоканальный / факс: 8(495)662-89-92
Тел. 8(495)764-65-28
Тел. мобильный: 8(909)657-80-90

http://www.fibroblok.ru
