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	ООО «Альянс-Строительные Технологии»

ИНН 5056009188 / КПП 505601001

Московская Область, г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, 7А, оф. 403

Тел, факс: (495) 662-89-92, тел: (495) 662-49-93
E-mail: 6628992@mail.ru
WEB: www.fibroblok.ru 


ПРАЙС-ЛИСТ НА СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ.

Прайс-лист от  18.10.2015 г.                                                                                                       Утверждено  _____________
	МАТЕРИАЛ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, РАСХОД
	ФАСОВКА
	ЦЕНА, РУБ.

	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ М-150, М-200, М-300 АРМИРОВАННЫЕ

	АрмМикс 

М-150
	Универсальная армированная сухая смесь (марки М-150) предназначается для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже, для заполнения выемок, трещин, отверстий при производстве внутренних и наружных работ. Не требует применения армирующей сетки. 

Расход 17-22 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	30 кг
50 кг
Св. 20 тн
	140 руб

210 руб

Договорная

	АрмМикс 

М-200
	Монтажно-кладочная армированная сухая смесь (марки М-200) применяется для оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей под покраску, шпатлевание, клейку обоев, для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов, ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже полов. Не требует применения армирующей сетки.

Расход 20-25 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	30 кг

(мешки)

50 кг

(мешки)
	150 руб

220 руб

	АрмМикс 

М-300
	Составы (марки М-300) для устройства высокопрочных армированных износостойких оснований пола, для монтажных работ, в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов. Не требует применения армирующей сетки.
Расход 18,5-20 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм 
	30 кг

(мешки)

50 кг

(мешки)
	160 руб

230 руб

	КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПЛИТКИ, КЕРАМОГРАНИТА, НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ

	АрмМикс 

Плиточный клей
	Клеевая смесь для внутренних работ, применяется для облицовки керамической плиткой и мозаикой внутренних полов и стен в сухих и влажных помещениях. Расход: 3-6 кг/м2
	25 кг (мешки)
	170 руб

	АрмМикс 

Плиточный клей стандарт
	Клеевая смесь для внутренних работ, предназначенная для облицовки стен и полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Расход: 3-6 кг/м2
	25 кг (мешки)
	190 руб

	АрмМикс 

Плиточный клей усиленный
	Клеевая смесь для внутренних и наружных работ, предназначенная для облицовки полов (в том числе подогреваемых) и стен керамической плиткой и керамогранитом. Расход: 5-8 кг/м2
	25 кг (мешки)
	270 руб

	АрмМикс 

Плиточный клей экстра
	Клеевая смесь для наружных работ, предназначенная для облицовки балконов, террас и фасадов зданий тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем. Расход: 3-8 кг/м2
	25 кг (мешки)
	490 руб

	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА, АРМИРОВАННЫЕ

	АрмМикс ПОЛ
	Стяжка пола армированная «АрмМикс ПОЛ» - высокоэффективный экономичный материал на основе цементного вяжущего, крупнозернистого песка (размер зерна до 5 мм), армирующих волокон и химических добавок. Смесь предназначена для выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 150 мм) и устройства прочного и ровного основания пола, а также для придания полу требуемого уклона в жилых, общественных и производственных помещениях различного назначения. Может использоваться для внутренних и наружных работ. Применяется по бетонным, цементно-песчаным основаниям. Готовая смесь пригодна для подачи растворонасосами. Не требует применения армирующей сетки.
Расход 20-25 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	30 кг

(мешки)

50 кг

(мешки)
	220 руб

300 руб



	ЗАТИРОЧНЫЕ СМЕСИ (ФУГИ)

	АрмМикс ШОВ

Затирка для плитки
	Цветная цементная влагостойкая затирка для тонких швов от 2 до 6 мм для внутренних и наружных работ.
	Уп. 5 кг 
	Серая
	148,00

	
	
	
	Белая
	163,00

	
	
	
	Цветная
	193,00

	АрмМикс ШОВ Затирка для камня
	Цветная цементная декоративная затирка, предназначенная для расшивки швов при облицовке фасадов зданий природным или искусственным камнем. Ширина шва до 30 мм.
	Уп. 5 кг
	Серая
	325,00

	
	
	
	Белая
	370,00

	
	
	
	Цветная
	395,00

	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ПРОНИКАЮЩЕГО И БРОНИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

	АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ W14» тонкослойная кистевая
	Гидроизоляционная сухая растворная смесь проникающего действия, тонкослойная. Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем  для густых красок. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, а также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.
	За 1 кг 

Уп 5 кг, 

15 кг
	120,00 
руб./кг

	АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ ГС»
защита от сырости
 и грибка
	Сухая растворная смесь проникающего действия "АрмМикс защита от сырости и грибка". Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем  для густых красок. Применяется как защита от сырости стен, возникновения и распространения грибковых поражений в квартирах, подвалах. Смесь преимущественно применяется в местах усиленно подверженных сырости. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.
	За 1 кг

Уп 5 кг,

15 кг
	100,00 
руб./кг

	АрмМикс

«ГИДРОИЗОЛ ШБ» 
бронирующая гидроштукатурка
	Сухая армированная гидроизоляционная смесь проникающего действия «АрмМикс гидроизоляция – бронирующая защита». Наносится толщиной 10-20 мм штукатурным или обмазочным способом. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, гидроизоляции межпанельных  швов и углов в квартирах, а также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Препятствует распространению грибка и плесени. Расход от 2 кг/кв.м.
	За 1 кг

Уп. 20 кг
	39,00 
руб./кг

	СТАЛЕФИБРОБЕТОННАЯ СМЕСЬ

	АрмМикс СФБ
	Для устройства армированных, высокопрочных, трещиностойких фибробетонных полов для складских, производственных, промышленных и торговых помещений, паркингов, отмосток, площадок для техники, фундаментов под столбы, фундаментов для дачных домов, гаражей и других мелких строений без использования стержневого армирования. Не требует применения армирующей сетки.
	25 кг

(мешки)

40 кг

(мешки)
	По запросу


Поставщик ООО «Альянс – Строительные Технологии»
МО, г. Дзержинский (500 метров от МКАД), ул. Академика Жукова, 7А, 
Тел: (495)662-89-92, (495)662-49-93
E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru
СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИС ООО «Альянс – Строительные Технологии»
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